
Jecod
Dávkovacie čerpadlo
Používateľský manuál

Jecod dávkovacie čerpadlo je moderný výrobok, ktorý umožňuje pridávať 
rôzne druhy potravy automaticky v určitom čase a v určitých častiach. Skôr ako 
ho začnete používať si starostlivo prečítajte používateľský manuál.

Spoločnosť: Jecod Co. Ltd

Adresa: TONGMAO INDUSTRIAL PARK, DONGSHENG TOWN, 
   ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

Tel.: +86-760-28136716/17/18 Fax: +86-760-28136725
E-Mail: info@jecod.com Website: www.jecod.com

Prehľad kontrolného panela  

↵ :       menu a potvrdenie
ESC:  návrat späť
↑ :       zaraďovať nahor, plus
↓ :       zaraďovať dole, mínus
← :     zaraďovať doľava
→ :     zraďovať doprava

Nastavenie dátumu a času

mailto:info@jecod.com
http://www.jecod.com


Set New Date:
2013-11-13

Stlačte ”↵” pre vstup do Menu, vyberte “Set Date & Time” tak, že stlačíte “↑” “ ↓”. 
Stlačte “←” “→” aby ste sa mohli posúvať v nastaveniach dátumu. Stlačte “↑” “ ↓” ako 
plus alebo mínus.

Set New Time
12:00:00

Stlačte ”↵” pre uloženie dátumu a presuňte sa do okna pre nastavenie hodín, použite 

“←” “→” pre výber času. Stlačte “←” “→” ako plus alebo mínus. Stlačte ”↵” pre uloženie 
nastavení a návrat do Menu. 

Regulácia čerpadla, vstup tekutiny

Menu Mode: Pumps
1 2 3 4 5 6 7 8

V hlavnom menu stlačte buď “←” alebo “→” pre potvrdenie nastavenia. Pre rýchlu voľbu 

čerpadla potvrďte stlačením  ”↵”.

Pred použitím a vstupom požadovanej tekutiny, skontrolujte činnosť každého čerpadla 
podľa manuálu. Potom dajte hadičku do tekutiny a ustite sa, že je naplnená tekutinou.

Správnosť rýchlosti prietoku

Stlačte  “↑” alebo  “ ↓” pre vstup do nastavení rýchlosti prietoku. Vyberte s “←” “→” a 

prietok stlačením  ”↵”.

Pn Correct Fluid
100ml = 200

Skúška správnosti: vezmite odmerku (väčšiu ako 100ml), dajte jeden koniec hadičky do 
odmerky a druhý koniec hadičky dajte do tekutiny. Stlačte “↑” pre zapnutie. Rozhranie 
čísel sa pripočítava od 0, pozri odmerku, keď sa ukáže 100ml stlačte “↑” pre zastavenie. 

Túto číselnú hodnotu si uložte stlačtením ”↵”. To isté aj pri druhom čerpadle. Po 
dokončení všetkých čerpadiel stlačte “ESC”. Pn je čerpadlo, ktoré má sériové číslo 
(n=1,2,3...8). Zvýšte opatrnosť. Prosím udržujte prístroj počas používania v 
horizontálnej polohe.



Automatické nastavenie

Stlačte ”↵” a potvrďte nastavené menu. Stlačte “↑” “ ↓”, vyberte  “Set Program”, stlačte 

”↵” pre výber čerpadla. 
 

Select Pump:
1 2 3 4 5 6 7 8

Voľba čerpadla: stlačte “←” “→” pre výber čerpadla, jedno dávkovacie čerpadlo, vyberte 
čerpadlo 1,2,3,4. Pripojte podriadený prístroj a vyberte čerpadlo 1,2,3,4. Vyberte 

nastavené čerpadlo, stlačte  ”↵” pre nastavenie času dávkovania. 

Pn Times Dosing:
For: 1 (1〜 24)

Časy dávkovania: Podľa Vašej požiadavky nastavte časy dávkovania. Voľte medzi 1-24 

krát za deň, stlačte “↑” “ ↓” pre plus a mínus. Stlačte ”↵” pre potvrdenie časov. Pn 
znamená čerpadlo číslo (n=1,2,3...8).

Pn Interval Days:
For: 0(0〜30)

Denný interval: Môžete si vybrať v intervale 0-30 dní. 0 znamená žiadny interval. 
Najväčší interval je 30 dní. Stlačte  “↑” “ ↓” pre pridávanie alebo odoberanie dní. Stlačte 

”↵” pre hlavné nastavenie prvého dávkovacieho objemu. 

Pn Dosing Volume:
Num: 1 - 0010ml

 Dávkovacie množstvo: pre každý čas. Stlačte “←” “→” pre nastavenie objemu, stlačte 

“←” “→” pre plus alebo mínus, max.9999ml. Stlačte ”↵” pre potvrdenie. Fig. “1” 
znamená prvý krát.

Pn Dosing Time:
Num:1 - 12:00



Časy dávkovania: Nastavte pracovný čas čerpadla podľa želania, nechajte čerpadlo 
pracovať stanovený čas. Posúvajte šípkami  “←” “→” pre výber hodím a minút. Stlačte  

“↑” “ ↓” pre plus alebo mínus . Stlačte ”↵” pre zadanie ďalších dávkovaní. Nastavte 

správne každý čas dávkovania. Stlačte ”↵” pre návrat do Menu a vyberte iné 
nastavenia čerpadla. Ak je to potrebné, stlačte “ESC” pre návrat do výberu čerpadla. Po 
ukončení všetkých čerpadiel stlačte “ESC” pre návrat do hlavného Menu.

Varovanie

1. Len pre použitie vo vnútri, musí sa zamedziť premočeniu a navlhnutiu. 
2. Nepoužívajte pre tekutiny s ľahkou korozívnosťou a ľahkou kryštalizáciou.
3. Nedávajte vývod hadičky do tekutiny s ľahkou korozívnosťou a ľahkou 

kryštalizáciou.
4. Pred použitím prosím naplňte vstup a výstup hadičky tekutinou podľa popisu v 

manuály a skontrolujte rýchlosť prietoku každého čerpadla, pre zaručenie 
správnosti pracovného postupu.

5. Vypnite zdroj ak potrebujete nastaviť čas kŕmenia.
6. Nedemontujte výrobok v prípade poruchy a bez odborníka. 

 


