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Jebao DC pump
DCP-2500, DCP-3000, DCP-4000, DCP-5000, DCP-6500, DCP-8000,
DCP-10000, DCP-15000, DCP-18000, DCP-20000

Čerpadlá DCP sú starostlivo kontrolované a testované, aby bola zaistená bezpečnosť aj prevádzka
výkon. Nedodržanie pokynov a varovania v tejto príručke
môže mať za následok poškodenie čerpadla alebo vážne zranenie. Nezabudnite si to prečítať a 
uložiť
manuál pre budúce použitie.
Funkcia čerpadla
● Vysoký výkon s inovatívnym motorom a úspora energie až 65%, super
tichú prevádzku.
● IC elektronická detekcia, automatická ochrana proti vypnutiu bez vody.
● Prvok bez medi.
● Vhodný pre morskú i sladkú vodu, bez korózie.
Funkcia ovládača
● Nastaviteľný prietok a dopravná výška max.
● tlačidlo „Feed“, oneskorený rozbeh, funkcia reštartu
● Funkcia pamäte čerpadlo pracuje so zachovaním rovnakého parametra po vypnutí a opätovnom 
zapnutí

Inštrukcie na použitie
1. Čerpadlo musí byť pripojené k riadiacej jednotke a adaptéru podľa typu čerpadla 24 V alebo 36 V
a to správne pred uvedením do prevádzky
2. Funkcia zamykania / odomykania:
stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ po dobu troch sekúnd, kým dvakrát nezačne blikať kontrolka LED,
ovládač uzamknutý; Podobne stlačte znovu tlačidlo „+“ alebo „-“ na tri sekundy, LED
kontrolka dvakrát blikne, ovládač odomknutý
Pri niektorých typoch DCP čerpadiel sa zámok odomyká alebo zamyká tlačidlom Feed.
3. Funkcia "Feed": keď čerpadlo pracuje, stlačte tlačidlo "Feed", čerpadlo sa zastaví
pracuje, rozsvieti sa indikátor „10 minút“, čerpadlo sa automaticky prepracuje na predchádzajúce
úroveň po 10 minútach. Alebo môžete stlačením tlačidla „Feed“ čerpadlo opäť zapnúť.
Zapnite napájanie, viac ako 25 sekúnd žiadne dotykové ovládacie tlačidlo, LED na mikro
jasný, ovládač prejde do režimu šetriča obrazovky; LED sa vráti do normálu Po stlačení
ľubovoľného tlačidla.

Funkcia ovládacieho panelu
1. pokyny k LED displeju a ovládaču
ovládač s LED panelom indikuje prácu / zastavenie napájania a chybový kód a obsahuje aj panel
s dotykovým ovládaním
2.návod na obsluhu
Po pripojení k čerpadlu je ovládanie nastavené na poslednú nastavenú operáciu, výkon je zobrazený
na LED
displeji,
stlačte tlačidlo Feed / zastavenie, čerpadlo prestane pracovať a LED dióda indikuje VYPNUTÉ. Ak
znovu stlačte tlačidlo Feed / zastavenie, čerpadlo pokračuje v činnosti, LED ukazuje normálnu 
hodnotu na
panelu.
PXXX sa zobrazuje LED, P je skratka pre napájanie, k dispozícii je 71 pozícií nastavenia.



keď stlačíte tlačidlo pomalšie / rýchlejšie, LED zobrazí okamžitý pracovný stav, môžete nastaviť 
výkon
iný výkon podľa vašich potrieb. Keď nastavíte tlačidlami „W“, LED zobrazuje „Waty“ príkon 
čerpadla vo
wattoch
zobrazenie „FXX ,tlačítkom od 30 do 100“ je výkon v percentách.
3.funkcia zámku kláves
stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ po dobu troch sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka LED
dvakrát zabliká, ovládač uzamknutý; Podobne stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ po tri
sekundy, LED kontrolka dvakrát zabliká, ovládač odomknutý. U niektorých typov DCP čerpadiel sa
zámok
odomyká alebo
zamyká tlačidlom Feed.
4. ochrana displeja
po 25 sekundách od posledného stlačenia tlačidla displeja sa displej prepne do šetriaceho režimu.
Uvedenie displeja opäť do chodu po stlačení ľubovoľného tlačidla.
5. funkcia pamäte dátumu
Funkcia pamäte, uistite sa, že čerpadlo pracuje so zachovaním rovnakého parametra.
6. chybové kódy a ich popis

Chybový kód znamená abnormálnu funkciu a chybové hlásenie bliká, kód chyby nižšie:
Er01: Abnormálny pracovný prúd; Skontrolujte, či čerpadlo má správne napätie alebo nie je 
poškodený
regulátor
Er02: Prehriatie ovládača; Skontrolujte, či nie je ovládač vystavený slnečnému žiareniu alebo sa 
nenachádza
vo vysokoteplotnom prostredí
Er03: Voľnobeh čerpadla; Skontrolujte fungovanie čerpadla na sucho, zaseknutý rotor
Er04: Obežné koleso sa prestane otáčať; Skontrolujte, či čerpadlo má napätie alebo regulátor nie je 
poškodený
Er05: Abnormálne pracovné napätie. Skontrolujte vstupné napájacie napätie
Poznámka: Pre vnútorné použitie musí byť sieťová zásuvka inštalovaná s prúdovým chráničom a 
zvodový prúd
nesmie prekročiť 30 mA
(prosíme spotrebiteľov aby si sami preverili inštaláciu prúdového chrániča vo vašej elektrickej 
sieti).

VAROVANIE
Nepripájajte k žiadnemu inému zdroju napájania nad menovité napätie
Čerpadlo nedávajte do horľavej kvapaliny.
Nepoužívajte čerpadlo pri teplote vody nad 35 °C.
Maximálna hĺbka vody 1,5 metra
Maximálna dopravná výška Max viď tabuľka parametrov.
Zástrčku neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) sa
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a
znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa
používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

POZOR
Pred čistením a údržbou vždy odpojte čerpadlo od napájania.
Nenechávajte čerpadlo pracovať na sucho.



Nezdvíhajte čerpadlo iba za napájací kábel.
Nepoužívajte čerpadlo v horľavej kvapaline.
Čerpadlo je vhodné pre sladkú aj morskú vodu.
Čerpadlo je možné použiť ako ponorné čerpadlo a ako čerpadlo mimo vody
musí byť najskôr naplnené vodou.
Čerpadlo nemôže bežať v bazéne.
Automatické vypnutie, pokiaľ po dobu 2 minút nie je v čerpadle voda.
Resetovanie po behu bez vody vytiahnite zástrčku a znovu ju vložte, aby ste mohli pokračovať v 
práci.
Prevádzkové pokyny
Upchatá alebo znečistená sacia koncovka zníži výkon.
Pokiaľ je čerpadlo používané na znečistenom povrchu, mierne ho zdvihnite, aby sa znížilo 
množstvo
nasávaných nečistôt.
Nenechávajte čerpadlo bežať na sucho. Čerpadlo sa ľahko rozbije. Normálne dajte
do vody a zapojte. Na začiatku pravdepodobne nemôže čerpať vodu, pretože
je vo vnútri vzduch po chvíľke je vzduch vytlačený alebo ho môžete raz dvakrát vypnúť a
zapnúť aby došlo kvytlačeniu vzduchu z potrubia.

ÚDRŽBA
Pri čistení čerpadla odoberte tesniaci kryt a obežné koleso.
Na odstránenie nečistôt použite malú kefu alebo prúd vody.
Ak čerpadlo nefunguje, skontrolujte nasledujúce:
Skontrolujte elektrický obvod. Skúste čerpadlo zapojiť do inej zásuvky.
Nezapájajte, prosím, pred začatím prevádzky vo vode.
Skontrolujte výstup a hadicu čerpadla riasy a iné nečistoty ich môžu blokovať a to spôsobuje pokles
výkonu
čerpadlá.
Skontrolujte sanie čerpadla aby nedošlo k upchatiu nečistotami.
Odstráňte vstupný kryt čerpadla, aby ste získali prístup k obežnému kolesu. Otočte okolo rotora a 
skontrolujte,
či nie je
rozbité alebo zaseknuté.
Pravidelná údržba predĺži životnosť vášho čerpadla. Vyčistite rotor, odstráňte
nečistoty. atď

POZNÁMKA: Zaistite slučky elektrického kábla pod zásuvkou tak ako „Slučka proti vode“.
Zabránite tomu, aby voda tiekla po kábli do elektrickej siete.


